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Kanalizani fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

1 .  Titulnilist

Nazev obce a piislusné stokové sité: PLINKOUT

Identifikacni €islo majetkové evidence stokové sité a pfivadéci stoky (podle vyhlasky ¢&.
428/2001 Sb.)

7112-626473-00298794-3/1
7112-626473-00298794-3/2

Identifikacni Cislo majetkové evidence Cistirny odpadnich vod (podle vyhlasky ¢. 428/2001
Sb.)

7112-626473-00298794-4/1
Pusobnost tohoto kanalizacniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do

stokove sité kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout zakoncenou Eistirnou odpadnich
vod v obci Plinkout.

Vlastnik kanalizace : Obec Dlouha Louéka

Identifika&ni &islo (IC) : 00298749

Sidlo : Dlouha Louéka. 1. maje 116, PSC 783 85
Provozovatel kanalizace : Vodohospodarska spoleénost SITKA s.r.o.
Identifikaéni Eislo (Ié) : 47150891

Sidlo - Vinohradska 2288/7, 785 01 Sternberk

Zpracovatel provozniho fadu: Milan Vavrousek, vedouci provozu kandliZBe 8 slLie\ ,\ S| r. O .
Vinohradska 2

Datum zpracovani : 17. dubna 2013 78501 STERNBERK
P |q5?715aﬁmlic: CZ47150891
. . LOURy 4, 4%
Kontroloval : Ladislav Kolacéek, starosta ‘( HA 15y,

Ore UC e s
‘Krpgr - KA
/& Zé’é Olomg,,, o
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

2. Zaznamy o platnosti kanaliza¢niho Fadu

Kanaliza¢ni rad byl schvalen podle ustanoveni

§ 14 zak.c. 274/2001 Sb., (zakon o

vodovodech a kanalizacich) rozhodnutim vodopravniho Ufadu, odboru zivotniho prostredi

Méstského Uradu v Unicové:

¢ j MUUV 5607/2013 ZP  ze dne 12.8.2013

s platnosti do 31.8.2018
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ﬁ Kanaliza¢ni rad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

3.

Uvodni ustanoveni kanaliza¢niho fadu

Uéelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentim odpadnich vod
(odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista, v urlitém
mnoZstvi a v uréité koncentraci zneéiténi v souladu s vodohospodarskymi pravnimi
normami a to zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou
potfebu a zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a to tak, aby byly plnény podminky
vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanalizaéniho radu:

>
>
>

1)

2)

4)

zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu (zejména
§9,§10,8§14,§18,§19, § 32, § 33, § 34, § 35)

zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)

vyhlagka &. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventualni novely

Vybrané povinnosti pfi dodrzovani kanalizaéniho fadu

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu viastniky pozemku
nebo stavby pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizacnim radem je zakazano (§ 10 zakona &. 274/2001 Sb.) a
podléha sankcim podle § 33, § 34, § 35 zakona ¢&. 274/2001 Sb. Kanalizaci mohou
byt odvadény odpadni vody jen v mife zneci$téni a v mnoZstvi stanovenéem
v kanaliza&nim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Do kanalizace neni
dovoleno vypouétét odpadni vody pres septiky a doméaci COV.

Kazda nemovitost pfipojena na kanalizaci musi mit samostatnou domovni kanaliza¢ni
piipojku. Vlastnik kanaliza¢ni pfipojky je povinen zajistit, aby kanalizacni pfipojka
byla provedena jako vodotésna a tak, aby nedos$lo ke zmensSeni pratocného profilu
stoky, do které je zausténa. Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci
nesmi z téchto objektl vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené
z jinych nemovitosti, pozemkl, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele
kanalizace.

Neni-li mnozstvi vypousténych odpadnich vod méfeno, pfedpokliada se, Zze odbératel,
ktery odebira vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnoZstvi vody, které
podle zji$téni na vodoméru nebo podle smérnych &isel spotfeby vody z vodovodu
odebral s pfipoétenim mnozZstvi vody ziskané z jinych zdroju. Tam, kde je moZnost
odbéru vody i z jinych zdroju, stanovi se mnozstvi vypousténych odpadnich vod vzdy
podle smérnych Cisel spotfeby vody.

Uplatiiuje-li odbératel odpocet ze zpoplatnéni odvadéni odpadnich vod, musi byt
mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace méfeno méficim zafizenim.
Mé&fici zafizeni vybuduje na své naklady odbératel, umisténi a typ méficiho zafizeni
uréi ve smlouvé uzaviené mezi odbératelem a vlastnikem, pfipadné provozovatelem
kanalizace, vlastnik, pfipadné provozovatel kanalizace. MnoZstvi vody spotfebované
odbératelem bez vypousténi do kanalizace pro vefejnou potrebu (jedna se napf. o
pfipady vyroby napojl, vyroby potravin je-li jejich obsahem voda a jsou-li odvazeny
mimo misto jejich vyroby, kropeni atd.) musi byt prokazatelné vétsi nez 30 m® za rok
(zak. & 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich). Méfici zafizeni podiéha
Ufednimu ovéfeni podle zvlastnich predpist (zak. & 505/1990 Sb. o metrologii ve
znéni zak. ¢. 119/2000 Sb.) a toto ovéreni zajistuje na své naklady odbératel.
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ﬁ Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

5)

6)

7)

8)

9)

S.

Nové smi viastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepfesahuji pfed
vstupem do kanalizace pro verejnou potfebu miru zne€iténi pfipustnou kanalizacnim
fadem. V pfipadé presahujici uréené miry znecisténi je odbératel povinen odpadni
vody pied vstupem do kanalizace predcistovat.

Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanaliza¢ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

Kanalizaéni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi viastnikem kanalizace a odbératelem.

Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu tak,
aby tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni situaci.

Dal$i povinnosti vyplyvajici z textu kanalizagniho fadu jsou uvedeny v nasledujicich
kapitolach

Cile kanalizacniho fadu

Kanalizaéni fad vychazi z pozadavkl technickych moZnosti kanalizacni sité, ekologie
a vodohospodaiskych zakon(. Uréuje jednotlivym znecistovatelim nejvyssi pfipustnou miru
znedisténi a mnozstvi vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potfebu.

Dale stanovuje latky, které nejsou odpadnimi vodami a jejichz vniknuti do kanalizace
pro vefejnou potfebu musi byt zabranéno a dalsi podminky provozu kanalizace.

Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu vytvari pravni a technicky ramec
pro uzivani stokové sité obce Plinkout tak, aby zejména:

a)
b)

6.

byla pInéna rozhodnuti vodopravniho ufadu

nebyla ohrozena jakost povrchovych a podzemnich vod

bylo zaru¢eno bezporuchové ¢isténi odpadnich vod, dle platnych pravnich predpisq,
v &istirné odpadnich vod a dosazeni vhodné kvality kalu v kalovém hospodarstvi
gistirna mohla dosahnout maximalni efektivnosti a ucinnosti pfi ¢isténi odpadnich vod
byla pfesné a jednozna¢né uréena mista napojeni vnitini arealové kanalizace
vyznamnych producentt pramyslovych odpadnich vod do kanalizace pro verejnou
potrebu

byla pfesné specifikovana mista odbérl kontrolnich vzorki a body odbérd u
jednotlivych producentu dle planu vzorkovani

byla zajisténa maximalni bezpecnost pracovnikl zabezpecujicich provoz a udrzbu
kanalizagni sité

nedochazelo k naruseni materialu stokové sité a objektt

odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné

Popis uzemi

Plinkout lezi na Upati Jesenikl na rozhrani dvou geologickych celku , Ceského masivu a
Karpatské soustavy mezi obcemi Dlouha Lougka, Sumvald a Bfevenec. Obec Citajici 78
dom a 201 obyvatel vede podél toku zdejsiho potoka. Dolni &ast je typicka roziozenim
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Kanaliza¢ni Fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

doml po obou stranach silnice s jedinou vedlejsi ulickou, kterou miZeme povaZovat za
malou stranu této &asti. Horni ¢ast oddélena od dolni navsi s byvalou Skolou, kapli a
kulturnim domem je tvofena dvéma, soubézné stoupajicimi cestami s nékolika propojkami.
Domy stoji po vSech stranach cest, coz déla tuto Cast Clenitéjsi. Prvni historické zaznamy o
nazvu Plinkout jsou z roku 1348. Prislusnou obci s rozSifenou pusobnosti je mésto Unicov.
V obci neni zadny prumysl, pouze drobni podnikatelé a Zivnostnici jejichz provoz neklade
zadné zvlastni naroky na kvalitu odpadnich vod. Kanalizace v obci byla vybudovana v letech
2004 az 2005. Stokova sit je oddilna, tzn. Ze odvadi pouze splaskové vody. Vyusténa je na
¢istirnu odpadnich vod Plinkout. Destové vody jsou odvadény otevienymi prikopy do
Plinkoutského potoka, ktery protéka celou obci od vychodu k zapadu.

Pocet trvale bydlicich obyvatel: 201 osob

Pocet obyvatel pfipojenych ke stokové siti: 175 osob

Délka stokové sité: 2341 m

Pocet kanalizaénich pfipojek: 70 ks
7. Technicky popis stokové sité

7.1 Druh kanalizace

Stokova sit v Plinkouté je oddilna, tzn., Ze odvadi pouze splaskové odpadni vody
z domacnosti a drobnych provozoven. Srazkové vody je nutné likvidovat pfimo v mistech
spadu, a to akumulaci s naslednym vyuzitim, vsakovanim nebo jejich zadrZzovanim na
pozemku v kapacité 20 mm denniho uhrnu srazek pfed jejich naslednym fizenym odvodem
do vodoteCe. Problematiku fesi vyhlaska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi a zakon 254/2001 Sb. (zajistit vsakovani nebo zadrZzovani a odvadéni
povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby (,srazkové vody")
v souladu se stavebnim zédkonem).

7.2 Piehled jednotlivych stok splaskové kanalizace dle profilu a délek

Nézev stoky/vytiaku 5:1?.*:: Délkavm | Material Ulice
Stoka A 250 1395,40 PVC
Stoka A1 200 75,80 PVC
Stoka B 250 869,40 PVC
Kanalizaéni pfipojky 150 539,40 PVC
5 2880,00

K 31.12.2012 je na kanalizaci pro vefejnou potfebu v obci Plinkout pfipojeno celkem 70
nemovitosti.

Stranka 7 z 23



Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

7.3 Popis jednotlivych stok a vytlaku

Celkova délka kanalizace pro vefejnou potiebu je 2 340,60 m. Splaskové vody z domacnosti
jsou odvadény do kanalizace a COV Plinkout.

Stoka A zagina v &erpaci jimce COV, podchazi kolmo Plinkoutsky potok (pozemek parc.¢.
205/3), za nim se v $2 lomi a dale vede podél koryta toku po S4. Za ni pfechazi do mistni
komunikace, v této pokraéuje k silnici 111/449-1. V této je stoka uloZena az po §23. 0d 8§23 je
trasa stoky A vedena v mistni komunikaci po $44 na konec obce.

Stoka A1 je napojena v S23 a vedena je podél silnice 111/449-1 ve vzdalenéjSim okraji
silniéniho pfikopu k $74 situované do polni cesty (pozemek parc. €. 960/1)

Stoka B zadina v soutokové Sachté $17 stoky A, podchazi silnici 111/449-1 a Plinkoutsky
potok. Za nim se v $45 lomi a dale je vedena v mistni komunikaci do S72 na konci obce.

7.4 Revizni Sachty

Revizni Sachty jsou typové prefabrikované o priméru DN 1000, silou stény 120 mm,
vodotésné s pryzovym tésnénim mezi jednotlivymi dily a s monolitickym dnem. Poklopy jsou
litinové s betonovou vyplini pro zatizeni D 400 v komunikaci, B 125 v chodniku a A 7,5 mimo
pojizdéné plochy.

7.5 Qdlehéovaci komory

Odlehéovaci komory nejsou na oddilné kanalizaci budovany. S1 stoky A v arealu CoV je
soucasné &erpaci jimkou osazenou bezpecnostnim pfepadem DN 150. Tento prepad slouzi
pfi poruse COV jako obtok. Je osazen zpétnou klapkou zabrarujici zpétnému vzduti
Plinkoutského potoka pfi zvy$ené hladiné. Vybudovan je na kété 268,45 m. Provoz cerpaci
jimky podléha provoznimu fadu COV.

7.6 Domovni $achty

Domovni $achty jsou plastové o praméru 315 mm. Skladaji se ze $achtoveho dna, Sachtové
PVC roury a poklopu pozadovaného zatiZeni.

8. Udaje o &istirné odpadnich vod

V obci je vybudovana mechanicko — biologicka Cistirna odpadnich vod. Splaskove
odpadni vody, které pfivadi hlavni kmenova stoka A. Pfed vtokem na COV je vybudovana
OK VOA, kde je Skrtici trat’ nahrazena ¢S na vtoku do COV. Odpadni vody jsou pfivadény
pres &esle do jimky CS. &S je osazena dvéma ponornymi kalovymi erpadly typu KRT F 65.
Pfed vstupem do aktivace protéka odpadni voda lapakem pisku. Dvé aktivaéni nadrze jsou
osazeny jemnobublinnou aeraci a michadly. Z aktivanich nadrZi je smés vedena do
dosazovacich nadrzi. Odtud je vyéisténa voda vedena odtokovym Zlabem pfes mérnou
$achtu do recipientu a kal je vracen do aktivaéni nadrze. Kalové hospodarstvi je tvofeno
zahuétovaci komorou a uskladfovaci nadrzi. Kalova voda je rovnéz vracena do aktivacni
nadrze.
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Kanalizagni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

Zakladni projektové kapacitni parametry COV Plinkout

Udaje o kapacité COV Jednotka Mnozstvi
Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 180
Specifické znedisténi BSKs na 1 EO g/den 60
Pramérny denni pfitok Q4 m®/den 36
m3/hod 1,5
I/s 0,42
Max. denni pfitok Qg max m®/den 180
m?3/hod 7.5
/s 2,08
Produkce CHSKc, kg/den 21,6
Produkce BSKs kg/den 10,8
Produkce NL kg/den 9,9
Produkce Ncei kg/den 1,98
Produkce Pcei kg/den 0,43

Kvalita vypousténych odpadnich vod dle limitl stanovenych vodohospodaiskym povolenim
je v souladu s Nafizenim vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znecisténi povrchovych a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypous$téni odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Stanovené limity pro vypousténi predéidténych odpadnich vod z COV do recipientu

Vodohospodarské povoleni - podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. ¢) vodniho zdkona

vypousténi pfedgisténych odpadnich vod z COV obce Plinkout do vod povrchovych,

&.j.. ZP 1022/2006 LBa, MUUV 10002/2006 ZP/LBa, 6.12.2006

v nasledujicim mnozstvi:

Q | ©042l/s [max.2,08ls | max. 1100 m*/més. max. 13 200 m¥rok |
a v nasledujici jakosti:
p (mg/l) m (mg/l) (trok)
BSKs 40 70 0,53
CHSKc, 120 180 1,58
NL 30 60 0,46

p = pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkl vypousténych odpadnich

vod

m = maximalné pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory prostych vzorku vypousténych

odpadnich vod
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Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

Zakladni Gdaje o vodnim recipientu pro vypousténé vody z cov

Plinkoutsky potok
Cislo hydrologického pofadi  : 4-10-03-052

Spravce toku : Zemédé&lska vodohospodarska sprava
Q 355 : 0,008 m3s™!
Bliz&i informace k COV - viz provozni fad COV

9. Pozadavky vodopravniho Gfadu na mnozstvi a jakost vypousténych
odpadnich vod

Pro posuzovani dodrzovani stanovenych hodnot ukazatell jsou smérodatné pouze
vysledky rozboriu provedenych akreditovanou laboratofi, jejiz kvalita prace je podrobena
soustavné vnéjsi kontrole.

10. Nejvyssi pFipustna mira zneci$téni vod vypousténych do kanalizace
pro vefejnou potrebu

Odpadni vody jsou vody pouzité v obytnych, pramyslovych, zemédélskych,
zdravotnickych a jinych stavbach, zafizenich nebo dopravnich prostredcich, pokud maji po
pouziti zménénou jakost ( sloZeni nebo teplotu ), jakoz | jiné vody z nich odtékajici, pokud
mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Odpadni vody jsou i prusakove
vody z odkalist nebo ze skladek a vody Cerpane ze sanacnich vrtl & drenaznich systému
uréenych k sanaci kontaminovanych podzemnich vod. Vsechny vody, které jednou vnikly do
kanalizace se povazuji za vody odpadni.

Viude tam, kde jsou odpadni vody zneci$tény vysokym obsahem rostlinnych a
zivo&isnych tukd, musi byt pred zausténim kanalizacni pripojky do kanalizace pro vefejnou
potfebu zarazen lapak tuku (odluéovac tuku a oleju). Lapaky tukG musi byt podle CSN EN
1825-2 pouzity:

a) v restauracich, hotelech, kantynach, motorestech

b) v kuchynich, ve kterych se smazi, pece, griluje

c) ve vydejnach jidel (s vracenim néadobi), {j. v jidelnach bez vafeni (bez kuchyné)
d) v Feznictvich s porazkou nebo bez porazky

e) ve velkych provozech na zpracovani masa s porazkou nebo bez porazky
f) v jatkach

g) na porazkach dribeze

h) pfi zpracovani stiev

i) pfi zpracovani zvifecich organu

j) pfi zpracovéni kosti a klihu

k) ve vyrobnach mydel a vosku

I} v olejnych mlynech

m) v zavodech pro zpracovani rostlinného oleje

n) v zavodech pro vyrobu margarinu

o) v konzervarnach

p) ve vyrobnach jidel pro rychlé obZerstveni

q) ve vyrobnach fritovanych vyrobki a chipsi

r) v prazirnach ara$idu
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a Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

Kdo vypousti odpadni vody do kanalizace nad miru zneéisténi povolenou kanalizaénim
radem, je povinen zajiStovat jejich zneskodnovani v souladu s podminkami stanovenymi
v povoleni k jejich vypousténi vydané vodopravnim Uradem.

Jakekoliv opatieni ve vyrobé u producenti primyslovych odpadnich vod, které ma za
nasledek zvySeni mnozstvi odpadnich vod, nebo koncentrace zneéi$téni odpadnich vod
proti stavajicimu stavu, nebo nad limity kanalizaéniho fadu musi byt piedem projednano s
provozovatelem kanalizace pro verejnou potiebu.

Do kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout nesmi byt napojeny destové vody.
Podzemni vody nesmi byt do kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout vypoustény.

Vypousténi odpadnich vod ze Zump a zachycenych kali ze septiki do kanalizace pro
verejnou potiebu je zakazano.

Pro producenta odpadnich vod, jsou rovnéz zavazné technické podminky pro vypousténi
odpadnich vod, které jsou nedilnou soucasti ,Smlouvy o dodavce pitné vody a vypousténi
odpadnich vod".

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfekroceni limiti (maximalnich hodnot),
bude o této skutecnosti informovat vodopravni Ufad a mize na vinikovi uplatnit nahrady
ztraty v ramci vzajemnych smluvnich vztah( a platnych pravnich norem (viz. § 10 zakona &.
274/2001 Sb. a § 14 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.)

Krajsky ufad a povéfeny vodopravni Ufad uplatfiuji sankce podle § 32 — 35 zakona ¢&.
274/2001 Sb.
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Splaskové a

Kanalizaéni Fad kanalizace pro veiejnou potfebu obce Plinkout

pramyslové odpadni vody mohou byt do kanalizace pro vefejnou potrebu

vypoustény jen tehdy, pokud jejich znecisténi nepfesahuje u jednotlivych ukazatel(
nize stanovenou miru znecisténi :

'?s Nazev ukazatele Symbol Jednotka Pfip.mira znecisténi
E s vyisténim do COV
1 | Biochemicka spotieba kysliku BSKs mg/l 450
2 | Chemické spotfeba kysliku dichromanem CHSK-Cr mg/l 900
3 | Reakce vody pH 6,5-85
4 | Rozpusténe latky RL mg/l 900
5 | Rozpus$téné anorganické soli RAS mg/l 530
6 | Nerozpusténeé latky NL mg/l 400
7 | Veskeré Zelezo Fe mg/l 50
8 | Veskery mangan Mn mg/| 2
9 | Amoniakalni dusik N-NH4* mg/l 25
10 | Dusik celkovy Neeik mg/l 40
11 | Celkovy fosfor P mg/l 10
12 | Chloridy Cl- mg/| 150
13 | Sulfan a sulfidy % mg/l 0,02
14 | Sirany S04% mg/l 80
15 | Fenoly tékajici s vodni parou FN 1 mg/l 10
16 | Extrahovatelné latky EL mg/l 40
17 | Nepolarni extrahovatelné latky NEL mg/l 10
18 | Veskere kyanidy CN- mg/| 0,15
19 [ Rtut Hg mg/l 0,002
20 | Kadmium Cd mafl 0,05
21| Olovo Pb mg/l 0,05
22 | Arsen As mg/| 0,1
23 | Méd Cu mg/l 0,3
24 | Chrom ( V1) Gr mg/l 0,1
25| Chrom (I1l) crt mg/l 0,3
26 | Kobalt Co ma/l 0,5
27 | Nikl Ni mg/l 0,1
28 | Zinek Zn mg/l 0,5
29 | Vanad \ mg/l 0,2
30 | Stfibro Ag mg/l 0,3
31| Selen Se mgl/l 0,1
32 | Baryum Ba _mg/l 3
33 | Berylium Be mg/l 0,05
34 | Hlinik Al mg/l 50
35 | Celkova objemova aktivita a Aa Bg/l 1
36 | Celkova objemova aktivita B Ab Bg/l 4
37 | Benzen BZ mg!/| 0,1
38 | Chlorbenzen CB mg/l 0,02
39 | Dichlorbenzeny DCB mg/| 0,002
40 | Polychlorovane bifenyly PCB mg/l 25
41 | Tenzidy aniontové PAL-A mg/l 8
42 | Tuky a oleje rostlingé a Zivocisne T0 mg/l 20
43 | Absorbovatelné organické halogeny AOX mg/l 0,05
44 | Teplota T og 40
45 | Salmonell sp. Negativni
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a Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

1

1.

Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky,
které ve smyslu tohoto zédkona nejsou odpadnimi vodami:

A. Zvlast nebezpeéné latky

Zvlast nebezpecné latky je mozné vypoustét do kanalizace jen vyjimeéné se souhlasem
provozovatele kanalizace a na zakladé povoleni vodopravniho uradu.

Zvlast nebezpeéné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou
téch, jeZ jsou biologicky neSkodné nebo se rychle méni na latky biologicky neSkodné :

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny
ve vodnim prostredi,

organofosforové slouceniny,

organocinové slouceniny,

latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve
vodnim prostiedi nebo jeho vlivem,

rtut’ a jeji slouceniny,

kadmium a jeho slou¢eniny,

persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu,

persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi
nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod,

B. Nebezpecné latky jsou latky naleZejici do nize uvedenych skupin :

1) Metaloidy, kovy a jejich slouceniny

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

2)
3)

4)

5)

7)

Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast' nebezpeénych latek.
Latky které maji $kodlivy uéinek na chut nebo vini produktl pro lidskou
spotiebu pochazejicich z vodniho prostiedi a slou¢eniny majici schopnost
zvysit obsah téchto latek ve vodach.

Toxické nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které
mohou zvysit obsah téchto slouc¢enin ve vodach, vyjma téch, jez jsou
biologicky neskodné nebo se rychle preménuji ve vodé na neSkodné latky.
Anorganické slouceniny fosforu nebo elementarniho fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.

Fluoridy
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8)

9)

Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

Latky, které maji nepfiznivy aéinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné
soli a dusitany.
Kyanidy

10)Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy Géinek na dobry stav

povrchovych vod

Do stokové sité kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout dale nesméji vniknout

nasledujici latky, které nejsou odpadnimi vodami :

>

v

A

Y

»

obsahujici radioaktivni, infekéni a jiné latky, ohrozujici zdravi nebo
bezpecnost  obsluhovateli stokové sité, popfipadé obyvatelstva, nebo
zpusobujici nadmérny zapach.

narusujici material stokové sité nebo zafizeni é&istirny odpadnich vod,
popfipadé zpusobujici provozni zavady nebo poruchy v pritoku stokové
sité a ohroZujici provoz COV.

obsahujici horlavé a vybusné latky.

obsahujici latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,
dusivé nebo otravné smési.

obsahuji latky jinak nezavadné, ale které smisenim s jinymi latkami, jez se
mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvijeji $§kodlivé latky.

s obsahem latek vytvarejicich plovouci soudrinou vrstvu na hladiné vody
ve stokach.

s obsahem rychle sedimentujicich pfimési a latek véetné& kuchynskych odpadt
a to at’ ve formé pevné i rozmélnéné, které inklinuji k nabalovani na stény
stok a tvori tézké soudrzné sedimenty.

obsahujici pesticidy, jedy, omamné latky a Ziraviny.

obsahujici soli pouzité vudobi zimni Gdrzby komunikaci v mnozstvi
pfesahujicim v priméru za toto obdobi 300 mg* v jednom litru vody a uliéni
necistoty v mnozstvi pfesahujici 200 mg* v jednom litru vody.

*Tato mnozstvi se zjistuji tésné pred vstupem do stokové sité

obsahujici oleje a ropné latky.

Do stokové sité kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout dale nepatfi:

12.

kameni, stérk, pisek

kovové predméty

vihené ubrousky, textilie, silonové puncochy, papirové pleny, hygienické viozky a
tampony

uhynula zvifata, zbytky jidel, kosti

odpad z kuchyfiského drti¢e odpadu

Zvlastni podminky pro vypousténi odpadnich vod u vybranych
producentu

Vobci Plinkout se nenachazi producenti odpadnich vod u kterych musi byt provadén
zvyseny dohled s ohledem na mozny obsah latek uvedenych v bodé 10.

13.

Opatfeni pfi poruchach a havariich kanalizace pro vefejnou potiebu

Havarii je mimoradné zavazné zhorSeni nebo mimofadné zavazné ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potifebu obce Plinkout

Za mimoradné zavazné ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod se
povazuje také vniknuti latek do prostiedi povrchovych nebo podzemnich vod, které mizZe
zpusobit mimoradné zavazné zhorseni jejich jakosti.

Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhor$eni nebo mimoradného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod latkami uvedenymi pod bodem €. 11 tohoto
kanaliza¢niho fadu. Dale se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad
zarizeni k zachycovani, skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych pod bodem €. 11
tohoto kanalizaéniho fadu, pokud takovému vniknuti predchazeji.

PFi havarii je pUvodce havarie povinen &init bezprostfedni opatfeni k odstrafovani pfic¢in
havarie a spolupracovat pfi odstrafiovani nasledk( havarie v rozsahu stanoveném zakonem
¢. 254/2001 Sb., § 41 a §42.

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji zpusobil.

Uzivatel zavadnych latek (kazdy kdo s nimi zachazi nebo jinak s nimi naklada),
jakoz i ten, kdo naklada s vodami, pokud u ného doslo k havarii, je povinen uéinit
bezprostiedni opatfeni k odstranéni jejich $kodlivych nasledkii a zabezpedit
nasledna opatfreni k zneskodnéni havarie.

Bezprostirednim opatifenim k zneskodnéni havarie je :
» Co nejrychlejsi odstranéni pfic¢in havarie.
» Zabranéni skodlivym nasledkim havarii nebo alespon jejich zmirnéni tak, aby $kody
byly co nejmensi.
» Neprodlené ohlaseni havarie
Opatieni k odstranéni $kodlivych nasledkd havarie je :
» Likvidace uniklych zavadnych latek
» Uvedeni zasazeného mista do puvodniho stavu.

Hlaseni havarie

Havarii je povinen ohlasit jeji plUvodce nebo ten, kdo ji zjisti, nejvhodné&jsim a
nejrychlej§im zplsobem podle mistnich pomérl (osobné, telefonicky, e-mailem nebo
pisemné) v souladu s § 40 a § 41, zakona 254/2001 Sb. (Zakon o vodach) na:

Organ Telefonni ¢islo

Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky 150, 950 772 011, 950 772 633
Obec Dlouha Loucka 585 037 089, 602 713 044
Vodohospodaiskou spole¢nost SITKA s.r.o. 585 012 730, 585 011 680
Policii Ceské republiky 158, 974 766 731

Povodi Moravy, ZHM Olomouc 541 211 737, 585 711 229
Zemeédélskou vodohospodarskou spravu Olomouc 585 234 846

Ceskou inspekci zivotniho prostfedi, Ol Olomouc 585 243 410, 731 405 265
Méstskou policii 156

Hygienickou stanici Olomouc 585 719 273

Povéreny urad Unicov, odbor Zivotniho prostredi 585 088 327

Vodohospodarska spoleénost Sitka s.r.o. postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi
mimoradnych udalostech podle pfislusnych provoznich pfedpist - zejména ,Provozniho rfadu
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout

COV* a ,Provozniho fadu kanalizace pro vefejnou potfebu“ a odpovida za uvedeni
kanalizace do provozu.

Osoby, které se zucastnily zneskodnovani havarie, jsou povinny poskytnout CIZP a HZS
CR potfebné udaje.

Provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu musi o prib&hu havarie a jejiho
odstrafiovani vést pfislusnou dokumentaci.

14. Kontrola miry znecisténi odpadnich vod
Kontrolu miry znecisténi odpadnich vod provadsii:

» Producenti odpadnich vod — provozni kontrola (vnitini kontrola)

» Provozovatel kanalizace pro verejnou potiebu — kontrola dodrzovani kanalizaéniho
fadu (vnéjsi kontrola)

» Vodopravni ufady (v rozsahu a zplsobem dle pfislusné legislativy)

Pro provadeéni vnitini a vnéjsi kontroly miry znecisténi odpadnich vod plati nasledujici
ramcove podminky :

1) Zpusob  odbéru vzork( vody musi =zarudit reprezentativni jakost vody, jeji
zmény v ¢ase a v zavislosti na pritoku.

2) Rozsah kontrolovanych ukazatell jakosti vypoudténych odpadnich vod je stanoven
kanalizaénim radem (nebo v platném vodopravnim rozhodnuti). Poéet pravideiné
sledovanych ukazatell mize byt po dohodé s provozovatelem kanalizace pro
verejnou potfebu omezen na ty, které jsou pro vyslednou jakost smisenych vod
rozhodujici.

3) Kontrola jakosti se neprovadi u odpadnich vod vypousténych z obytnych budov,
pokud v nich neprobihaji vyrobni cinnosti nebo nejsou poskytovany sluzby, jejichz
odpadni vody nemaji puvod v lidském metabolismu nebo v &innostech obdobnych
¢innostem v domacnostech.

4) Rozbory vzorkl vod se provadi podle standardnich operaénich postupti a standardnich
pracovnich postupl, které vychazeji z platnych norem. Rozbory mohou provadét jen
k tomu opravnéné laboratofe. Naklady na provozni (vnitfni) kontrolu hradi
producent odpadnich vod. Naklady na kontrolu dodrzovani kanalizagniho Fadu (vnéjsi
kontrolu) hradi provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu.

5) Zpracovani a vyhodnoceni vysledk( kontrol zahrnuje jednak jednotlivé zaznamy
provedeni rozborl, jednak vypocet a zaznam aritmeticky pramérnych a nejvyssich
hodnot sledovanych ukazatell v jednotlivych obdobich.

6) Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu muze pozadovat od producenta
odpadnich vod podklady pro vypracovani bilanci vypousténého znedisténi
v jednotlivych sledovanych ukazatelich.

7) Vysledky provoznich méfeni kvality odpadnich vod eviduje producent po dobu
min 5 let a je povinen je na poZadani predloZit provozovateli kanalizace pro
verejnou potifebu a vodopravnimu ufadu.

8) Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu provadi kontrolni odbéry vypousténych
odpadnich vod vrozsahu a ¢&etnosti podle aktualizovanych pland kontrolnich
odbéru.

9) Producent odpadnich vod je povinen zabezpe&it pro provozovatele kanalizace
pro vefejnou potfebu  pfistup ( véetné prijezdu ) na misto uréeni pro odbér
kontrolnich vzorku odpadni vody a to v&etné kontrolnich profili na odtoku z
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a KanalizaCni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

pfedCisticich zafizeni (napt. ze zdroje tézkych kovl). Podrobnosti a postupy pfi
odbéru, manipulaci a vyhodnoceni kontrolnich vzork( a pfip. sankci, jakoz i prava
a povinnosti producenta odpadnich vod a provozovatele kanalizace pro vefejnou
potfebu upravuje obchodni smlouva.

Pri kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi zejména
ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlasky 428/2001
Sh.

Predepsané maximaini koncentraéni limity se Zjistuji analyzou 2 hodinovych smésnych
vzorkl, které se pofidi slévanim 8 dilgich vzorka stejnych objemi v intervalech 15 minut,
neurci-li smlouva mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem jinak.

Bilancni hodnoty zneciténi (dalezité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjistuji s
pouzitim analyz smésnych vzorky, odebiranych po dobu vodohospodaiské aktivity
odbératele, nejdéle véak po 24 hodin. Nejdelsi intervaly mezi jednotlivymi odbé&ry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemu prostych (bodovych) vzorki,
umeérnych pratoku.

Nepfekrotitelné maximalni koncentraéni hodnoty — jsou hodnoty ziskané prostym
(bodovym) vzorkem pofizenym kdykoliv nezavisle na case. Tyto hodnoty nesméji byt bez
souhlasu provozovatele kanalizace prekroteny z dlvodl ovliviiovani &isticiho efektu a tim
odtoku odpadnich vod z COV.

Rozbory vzork(i odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe & j. 10
532/2002 - 6000 k planu kontrol miry zneg&igténi odpadnich vod (&l. 28).
Odbéry vzorkl musi provadét odborné zpusobild osoba, ktera je nalezité poudena o

predepsanych postupech pfi vzorkovani.
Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:

A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Kontrola odpadnich vod pravidelng sledovanych odbératelll se provadi zpravidla minimalné 4
x za rok v pfiblizném intervalu 90 dni, smésnym 2 hod vzorkem.

Kontrola nepravidelné sledovanych odbératelii se provadi namatkové, podle potfeb a
uvazeni provozovatele kanalizace.

ANALITYCKE METODY PRO KONTROLU MIRY ZNECISTENI ODPADNICH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu &. 254/2001 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornéni: tento materidl je prabézné aktualizovan, nékteré informace jsou uvefejhovany
ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi a ve Véstniku
Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Ukazatel Oznaéeni normy Nazev normy Mésic
Znecisténi arok
vydani
CHSKGc, TNV 75 7520 Jakost vod -  Stanoveni|08.98
chemické  spotfeby  kysliku
dichromanem (CHSKc,)"
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout

CSN 757346 &l. 5

Jakost vod -  Stanoveni
rozpusténych latek - ¢l 5
Gravimetrické stanoveni zbytku
po ,zihani“

07.98

NL

CSN EN 872 (75 7349)

,Jakost vod —Stanoveni
nerozpusténych latek — Metoda
filtrace filtrem ze sklenénych
vlaken*

07.98

P.

CSN EN 1189 (757465) ¢l. 6 a 7

TNV 75 7466

GSN EN ISO 11885 (75 7387)

Jakost vod — Stanoveni fosforu
— Spektrofotometricka metoda
s molybdenanem amonnym

¢l. 6 Stanoveni celkového
fosforu po oxidaci
peroxodisiranem a ¢l 7
Stanoveni celkového

fosforu po rozkladu kyselinou
dusi¢énou a sirovou*

,Jakost vod — Stanoveni fosforu
po rozkladu kyselinou dusi¢nou
a chloristou (pro stanoveni ve
znecisténych vodach)“

~Jakost vod — Stanoveni 33
prvki atomovou emisni
spektrometrii

s indukéné vazanym plazmatem
(ICP AES)"

07.98

02. 00

02. 99

N-NH.*

CSN ISO 5664 (75 7449)

CSN I1SO 7150-1 (75 7451)

CSN I1SO 7150-2 (75 7451)

CSN EN ISO 11732 (75 7454)

CSN ISO 6778 (75 7450)

Jakost vod -  Stanoveni
amonnych iontd - Odmérna
metoda po destilaci*

Jakost vod -  Stanoveni
amonnych iontd - Cast 1.
Manualni spektrometricka
metoda®

Jakost vod —  Stanoveni
amonnych iontd — Cast 2.
Automatizovana

spektrometrickda metoda“
~Jakost vod - Stanoveni
amoniakalniho dusiku
prutokovou analyzou (CFA a
FIA)

a spektrofotometrickou detekci”
~Jakost wvod - Stanoveni
amonnych iontd -
potenciometricka metoda“

06.94

06.94

06.94

11.98

06.94

Nanorg

(N-NHz")+(N-NO>)+(N-NO3)

N-NO;

CSN EN 26777 (75 7452)

CSN EN ISO 13395 (75 7456)

Jakost vod — Stanoveni dusitanu
- Molekularné absorpéni
spektrometricka metoda“

Jakost vod -  Stanoveni
dusitanového dusiku
a dusi¢nanového dusiku a sumy
obou  prutokovou  analyzou

09.95

12.97
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Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

(CFA

a FIA) se spektrofotometrickou
detekci®

Jakost vod —  stanoveni
rozpusténych aniontd metodou
kapalinové chromatografie iontl
— Cast 2. Stanoveni bromidu,
chlorid(i, dusiénant, dusitanu,
ortofosfore€nant a sirand v
odpadnich vodach“

11.98

N-NO;s

CSN ISO 7890-2 (75 7453)

CSN I1SO 7890-3 (75 7453)

CSN EN ISO 13395 (75 7456)

CSN EN ISO 10304-2 (75 7391)

~Jakost vod - Stanoveni
dusi¢gnant -  Cast 2.
Spektrofotometricka  destilacni
metoda s 4 — fluorfenclem”
Jakost vod —  Stanoveni
dusiénandt -  Cast 3.
Spektrofotometricka metoda
s kyselinou sulfosalicylovou®
Jakost vod -  Stanoveni
dusitanového dusiku
a dusi¢nanového dusiku a sumy
obou pratokovou analyzou (CFA
a FIA) se spektrofotometrickou
detekci”

,Jakost vod - stanoveni
rozpusténych aniontd metodou
kapalinové chromatografie iontd
— Cast 2: Stanoveni bromidu,
chloridd, dusiénanl, dusitana,
ortofosfore¢nanu a sirand

v odpadnich vodach*

01.95

01.95

12. 97

11.98

AOX

CSN EN 1485 (75 7531)

Jakost wvod - Stanoveni
adsorbovatelnych organicky
vazanych halogent (AOX)"

07.98

Hg

CSN EN 1483 (75 7439)
TNV 75 7440

CSN EN 12338 (75 7441)

.Jakost vod — Stanoveni kadmia
atomovou absorpcni
spektrometrii

Jakost vod — Stanoveni 33
prvkd atomovou emisni
spektrometrii

s induk&éné vazanym plazmatem
(ICP AES)”

08.98
08.98

10.99

Cd

CSN EN 1SO 5961 (75 7418)
CSN EN ISO 11885 (75 7387)

02.96
02.99

Podrobnosti k uvedenym normam :

a) u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) je postup upfesnén odkazem na prislusne
¢lanky této normy. Pouziti postupl s mirnéj§imi ucinky mineralizace vzorku podle CSN
EN 1189 ¢&l. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminéno prokazanim shody s Uginn&jsimi

zpUsoby mineralizace vzorku podle CSN EN 1189 &l. 7 nebo podle TNV 75 7466,
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Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

b) u stanoveni CHSKc: podle TNV 75 7520 Ize pouzit koncovku spektrofotometrickou
(semimikrometodu) i titraéni,

c) u stanoveni amonnych iontd je titradni metoda podle CSN 1SO 5664 vhodnéa pro vy$si
koncentrace, spektrometrickd metoda manualni podle CSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo
automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro niz$i koncentrace. Pred
spektrofotometrickym stanovenim podle €SN 1SO 7150-1, CSN ISO 7150-2 a CSN EN
ISO 11732 ve znecisténych vodach, v nichz nelze rusivé vlivy sniZit filtraci a fedénim
vzorku, se oddéli amoniakalni dusik od matrice destilaci podle CSN ISO 5664,

d) u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pred stanovenim podle CSN EN ISO 10304-
2 se vzorek navic filtruje membranou 0,45 mikrometru. Tuto upravu, vhodnou
k zabranéni  zmén vzorku v dusledku mikrobialni  Cinnosti, lze uzit
i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

e) u stanoveni dusiénanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN EN ISO
13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méné znetisténé odpadni vody. V silné
znecisténych vodach, v nichZz nelze rusivé vlivy snizit filtraci, fedénim nebo cifenim
vzorku, se stanovi dusiénanovy dusik postupem podle CSN ISO 7890-2, ktery zahrnuje
oddeéleni dusi¢énanového dusiku od matrice destilaci,

f) u stanoveni kadmia uréuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové absorpéni
spektrometrie (dale jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni vySSich koncentraci
a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro stanoveni nizkych koncentraci
kadmia.

15. Kontrola podminek stanovenych kanaliza¢nim fradem

Kontrolu dodrzovani kanaliza¢niho fadu provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zjisténi nedodrzeni podminek kanaliza¢niho fadu) informuje bez prodleni dotéené odbératele
(producenty odpadnich vod) a vodopravni urad.

Rozbory ke zjisténi koncentrace znecistujicich latek v odpadnich vodach mohou
provadét jen povérené - akreditované laboratore. Zneci$tovatel je povinen kontrolu umoznit
a to zajisténim pristupu k mistu odbéru vzorku odpadni vody a poskytnutim nezbytnych
podkladu pro provedeni kontroly .

Odbeératel je povinen zajistit pInéni podminek smlouvy o odvadéni odpadnich vod jejiz
soucasti jsou ustanoveni kanalizaéniho fadu.

Odbératel, ktery vypousti do kanalizace odpadni vody s obsahem nebezpeénych latek, je
povinen v souladu s povolenim vodopravniho ufadu méfit jakost odpadnich vod a objem
nebezpecénych latek vypousténych do kanalizace a o téchto vést evidenci.

Odbératel je povinen udrzovat mista uréena pro tuto kontrolu pfistupna a v &istoté. Pri
kontrolnim odbéru vzorku odpadnich vod provozovatelem kanalizace pro vefejnou potrebu je
producent opravnén vyzadat si od provozovatele paralelni vzorek pro vlastni kontrolni a
srovnavaci rozbor, ktery véak pro pfipadny nesoulad vysledk( musi byt proveden rovnéz
akreditovanou laboratofi, jejiz kvalita prace je podrobena soustavné vnéjsi kontrole.
Odbératel je povinen uvést pfi provadéni kontrolniho odbéru v8echny skute¢nosti, které
by mohly mit vliv na vysledky rozboru oproti béZznym podminkam provozu (odstaveni
provozu, Cisténi vnitfni kanalizace nebo technologickych zafizeni atd.).

O provadéné kontrole musi byt vyhotoven protokol, ve kterém jsou uvedeny vSechny
skute¢nosti a podminky provadéné kontroly. Kontrolovany producent svym vyjadfenim a
podpisem na protokolu stvrzuje spravnost zaprotokolovanych skute€nosti.

Pro posouzeni dodrzovani maximalnich koncentraénich hodnot jsou rozhodujici
homogenizované vzorky prosté ( dfive bodové ), odebrané kdykoli v prubéhu celého dne.
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Kanalizacni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

V pfipadé:

a) prekroceni limitd kanalizaéniho fadu

b) vniknuti latek, které nejsou odpadnimi vodami (bod 11 kanalizacniho fadu ) do
kanalizace

c) poruseni dalSich podminek pro vypousténi odpadnich vod (bod 16 kanalizaéniho Fadu)

muze byt producent odpadnich vod sankcionovan :

1. vodopravnim Ufadem ( podle pfisluSsnych ustanoveni zakona o vodach nebo
zékona o vodovodech a kanalizacich)

2. provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvadéni odpadnich vod (smluvni pokuta)
nebo nahradou vzniklych ztrat (podle pfisludnych ustanoveni zakona o vodovodech a
kanalizacich)

16. Dalsi podminky pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace
vyplyvajici z kanalizaéniho fadu

Pro vypousténi odpadnich vod do kanalizace je tieba :
a) u splaskovych odpadnich vod souhlasu provozovatele kanalizace
b) u primyslovych odpadnich vod :

1. souhlasu provozovatele kanalizace jestlize jejich znecisténi nepfekroéi limity
stanovené kanalizacnim radem

2. povoleni vodopravniho Ufadu dle § 16 odst. 1 zakona & 254 /2001 Sb., o
vodach, pfivypousténi odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpetné zavadné latky
nebo dle §18 odst.3 zakona & 274 /2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, jestlize
pro dodrzeni limitd platného kanalizagniho fadu je tfeba zajistit jejich predcisténi.

Vyvazeni koncentrovanych odpadnich vod ze Zump a jejich vypousténi do kanalizacni sité je
¢innosti, ktera je povolena pouze na tzv. staCecich mistech a na zakladé smlouvy uzaviené
mezi dovozcem a provozovatelem kanalizaéni sité.

Pro omezeni mnozstvi balastnich vod v kanalizaéni siti je tfeba dodrZovat:

a) zakaz vypousténi podzemnich vod cerpanych  pfi  zakladani  staveb nebo
kontaminovanych a predcisténych podzemnich vod &erpanych pfi odstrafiovani ekologickych
zatézi

b) zakaz vypousténi podzemnich vod z trvalych drenaznich systému

Instalace predcisticich zafizeni na odlouc€eni tukl pri vypousténi odpadnich vod obsahujicich
rostlinné nebo Zivocisné tuky je v kompetenci pfisludného investora nebo budouciho

provozovatele. Rozhodujicim kritériem je posouzeni mistnich podminek vzhledem k
moznosti dodrzeni limitu obsahu EL
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17. Pouzité podklady

Kanaliza¢ni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

Udaje a informace pro vypracovani tohoto kanalizaéniho fadu byly &erpany a prevzaty
z téchto material( :

1

Povoleni povéfeného Ufadu v UniCové pod &j: ZP 1022/2006 LBa, MUUV
10002/2006 ZP/LBa, ze dne 6.12.2006

. Projekt kanalizace a COV obce Plinkout

Provozni fad COV Plinkout
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon)
Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich

Vyhlagka MZE CR €.428/2001 Sb., kterou se zakon vodovodech a kanalizacich
provadi

Vyhlagka MZP ¢&. 293/2002 Sb., o poplatcich za vypousténi odpadnich vod

Nafizeni viady €. 229/2007 kterym se méni nafizeni viady &.61/2003 stanovujici
ukazatele a hodnoty pfipustného znecisténi vod

TNV 756925 — Obsluha a udrzba stok
TNV 756910 — Zkousky kanalizaénich objektl a zafizeni
CSN 75 61 01 — Stokové sité a kanalizacni pripojky

CSN 75 09 05 — Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi

18. Zavérecna ustanoveni

1.

Schvalenim tohoto Kanalizaéniho fadu se povinnosti zde stanovené stavaji
zavaznymi a jejich neplnéni mize byt divodem pro uloZeni pokuty.

Subjektem zodpovédnym za kontrolu dodrzovani Kanalizaéniho Fadu kanalizace pro
vefejnou potfebu obce Plinkout je jeji provozovatel, tj. Vodohospodaiska spole&nost
SITKA s.r.o. Vinohradska 2288/7, 785 01 Sternberk a Obec Dlouha Loucka, 1. maje
116, 783 86 Dlouha Loucka.

KaZzda nova kanalizatni pfipojka napojovana na kanalizaci pro vefejnou potiebu
musi mit pfislusné povoleni stavby. Pied zpracovanim projektové dokumentace
kanalizani pfipojky musi byt vyzadan predbézny souhlas k napojeni na kanalizaci
pro verejnou potrebu od jejiho provozovatele.
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Kanalizacéni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout

4. Dojde-li ke zmé&nam skuteénosti, za nichz byl kanalizacni fad schvalen, navrhne
provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu vodopravnimu Gradu prislu$nou zménu

nebo d
>
3
>
>

;

Revize, které

oplnéni kanalizaéniho fadu. Jedna se zejména o tyto zmeny:

Zména v rozsahu kanalizaéni sité

Napojeni dal$iho vyznamného producenta odpadnich vod

Zména nafizeni vlady, kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného
stupné znedidténi

Zména technologie vyroby nebo produkce odpadnich vod a znecisténi u
velkych producentu znegisténi

Zména technologie v Cistirné odpadnich vod

jsou podkladem pro pfipadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace

pribézné, nejdéle véak vZdy po 5 letech od schvaleni kanalizaéniho fadu.

Prilohy : Situace kanalizace pro vefejnou potiebu
Rozhodnuti Méstského ufadu Uni¢ov ze dne 12.8.2013 ¢&.j. MUUV 5607/2013 ZP

Seznameni s Kanalizaénim fadem
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Méstsky urad Unicov IDDS:  zbdbdbg

% Tel.: +420 585 088 111
Masarykovo nam. 1 E-mail: mu@unicov.cz
783 91 Unicov web: WWW.UNICOV.CZ
Odbor zivotniho prostredi
Spis. znacka: ZP 1085/2018 OKu ii&staky ufad Uni¢ov
C,j. iniciaéniho dokumentu: MUUV 11700/2018 ZP Zivotn! prostfed|
Oznaceni dokumentu: MUUVPOOTWQVQ Rozhodnutl nabylo pravni moci
Spis. a skartaéni znak: 233.8-V/20 A 4942204% ‘‘‘‘‘‘‘‘
Opravnéna uiedni osoba: Be. Ondiej Kukula, referent odboru ZP a je vykonetstné
Tel.: +420 585 088 330 . Podpls k
E-mail: okukula@unicov.cz

Datum: 18.11.2019

Obec Dlouha Loucka — mistni ¢ast Plinkout, k.. Plinkout — schvaleni Kanalizacniho fadu kanalizace pro vefejnou
potiebu obcee Plinkout — schvdleni kanalizacniho Fddu

.7")() - Dalsi opatreni vodopraviniho uiadi
870 — Dalsi spravai akiy spravaiho wfadu — schvaleni kanalizacniho radu

ROZHODNUTI
VEREJNOU VYHLASKOU

Mestsky afad Unicov, odbor zivotniho prostredi, jako vécné a mistné pfisluny vodopravni ufad dle ustanoveni
§ 66 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpist, ustanoveni §§ 10, 11 zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd¢jsich piedpist (dale jen ,spravni fad“) a ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a § 106
odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen
.»vodni zakon®), a dale dle ustanoveni § 27 odst. 1 a § 30 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu a o zmeéné nekterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zdkon o vodovodech
a kanalizacich™), ve spravnim fizeni vedeném dle ustanoveni § 47 spravniho fadu posoudil Zadost, kterou dne
15.3.2018 podal navrhovatel, jimz je

Obec Diouhd Loucka, IC: 002 98 794, 1. mdje 116, 783 86 Dlouhd Loucka

(déle jen "Zzadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni a provedeného fizeni zadateli

. schvaluje

podle ustanoveni § 14 odst. 3 zakona o vodovodech a kanalizacich a v souladu s § 24 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich a o zméné nékterych zakond v platném znéni (dale jen
,vyhlagka*)

aktualizaci kanalizaéniho ifadu nazvaného —
Kanaliza¢ni iiad kanalizace pro verejnou potiebu obee Plinkout
(dale jen kanaliza¢ni fad)

[dentifikacni ¢islo majetkové evidence stokové sité dle vyhlagky: 7112-626473-00298794-3/2

Predlozeny kanalizaéni fad je zpracovan pro stokovou sit” splagkové kanalizace pro vefejnou potiebu obce Dlouhé
LoucCka — mistni ¢asti Plinkout. Stokova sit’ splaskové kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout je zakonéena
na mechanicko — biologické COV. Pred¢isténé odpadni vody z COV Plinkout jsou vypoustény do povrchovych
vod vodniho toku Plinkoutsky potek (IDVT 10194893) v fi¢nim km 4,030 na pozemku parc. & 448 v k.u.
Plinkout. Stokova sit’ je situovana v k.0. Plinkout, obci Dlouha Loudka — mistni ¢asti Plinkout, okrese Olomouc,
kraji Olomouckém, v diléim hydrologickém pofadi 4-10-03-0520-0-00, na rozhrani hydrogeologickych rajonii
1621 (Pliopleistocén Hornomoravského wivalu — severni ¢ast) a 6612 (Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Moravy),
¢islo utvaru podzemnich vod 16210 (Pliopleistocén Hornomoravského uvalu - severni ¢ast — svrchni vrstva) a
66120 (Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Moravy — zakladni vrstva), nazev a kod vodniho Gtvaru povrchovych vod
— Oslava od pramene po Gsti do toku Oskava, ID utvaru: MOV 0440.




Spis. znacka: ZP 1085/2018 OKu
Cj.: MUUV 11700/2018 ZP

Dalsi podrobnosti véetné podrobnéjsiho technického popisu stokové sité jsou uvedeny v piedlozeném kanalizaénim
fadu, ktery v dubnu 2013 vypracoval a v bfeznu 2018 aktualizoval ve spoletnosti VHS SITKA, s.r.o. Milan
Vavrousek.

Schvaleni aktualizovaného kanalizac¢niho Fadu je vazano na plnéni téchto podminek a povinnosti:

1) Platnost kanalizaéniho fadu se stanovuje na dobu 5 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

2) Pii zméné podminek, rozhodnych pro provoz zafizeni kanalizace pred vyprienim platnosti kanaliza¢niho tadu,
je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizaéniho fadu, kterou predlozi vodopravnimu tfadu k novému
schvaleni.

3) Do vefejného kanaliza¢niho systému mohou byt vypoustény pouze odpadni vody, jejichz kvalita znecisténi
nepiekrauje maximalni pripustné limity v ukazatelich uvedenych v kanaliza¢nim fadu.

4) Provozovani vefejné stokové sité¢ bude provadéno v souladu se zakonem o vodovodech a kanalizacich a jeho
provadécimi predpisy.

Ugastnici iizeni dle § 27 odst. | spravniho fadu:

- Obec Dlouha Loucka, IC: 002 98 794, 1. maje 116, 783 86 Dlouha Loucka.

Oduvodnéni:
M&U Unicov, odbor Zivotniho prostiedi, obdrzel dne 15.3.2018 Zadost obce Dlouhd Lougka, IC: 002 98 794,

1. maje 116, 783 86 Dlouha Louéka, o schvaleni aktualizovaného kanaliza¢niho fadu kanalizace pro vefejnou
potfebu obce Plinkout. Dnem podani zadosti bylo zahajeno vodopravni fizeni.

Zadost byla dolozena navrhem aktualizovaného kanaliza¢niho Fadu vetné piiloh (situaéni schéma kanalizace pro
vefejnou potiebu obce Dlouha Louéka, kopie rozhodnuti MU Uni¢ov, odboru Zivotniho prostfedi &j. MUUV
5607/2013 ZP, sp.zn. ZP 438/2013 OKu ze dne 12.8.2013, kterym byl schvalen kanalizaéni fad) ve tiech
vyhotovenich.

Podle ustanoveni § 115 vodniho zakona a v souladu s ustanovenim § 47 spravniho fadu oznamil vodopravni trad
véem znamym Ucastnikim fizeni zahajeni vodopravniho fizeni, a to opatfenim ¢.j. MUUV 11700/2018 7P, sp.zn.
7P 1085/2018 OKu ze dne 25.10.2018. Vodopravni Gfad upustil od ohledani na misté a astniho jednani, protoze
mu poméry byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni pfedmétné zalezitosti
a usnesenim stanovil lhatu nejpozdéji do dne 20.11.2018 (v&etné tohoto dne), ve které castnici fizeni mohli
uplatnit pfipominky ¢i namitky ve vyse uvedeném fizeni. Po uplynuti této lhity byla stanovena, v souladu
s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho fadu, lhita 3 dny pro seznameni s podklady pro vydani rozhodnuti a moznosti
vyjadiit se k nim. Soucasné byli uéastnici fizeni i dotéené organy upozornéni, ze k pozdé€ji podanym namitkam,
stanovisklim, popi. dikazim nebude piihlédnuto. Vzhledem k velkému poctu Gcastnikil fizeni bylo oznameni
o zahdjeni fizeni a usneseni o stanoveni lhity GCastnikim fizeni doru¢eno formou verejné vyhlasky v souladu
s ustanovenim § 144 odst. 6 spravniho fadu. Oznameni a usneseni bylo Gc¢astnikiim fizeni doruc¢eno formou vefejné
vyhlasky dne 10.11.2018.

Ve Ihiité stanovené usnesenim nebyla k vodopravnimu ufadu vznesena zadna piipominka ¢i negativni namitka.

V ramci vodopravniho fizeni bylo zjisténo:

Predlozeny kanalizaéni ad fesi zajisténi a dodrzovani limitd v mnozstvi a kvalité vypousténych odpadnich vod
do vefejné kanaliza¢ni sité obce Dlouha Lou¢ka — mistni &asti Plinkout. Uelem kanalizaéniho fadu je stanoveni
podminek, za nichZz se producentim (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného
mista, v uréitém mnozstvi a v uréité koncentraci zneéisténi v souladu s vodohospodaiskymi pravnimi normami.

Piedlozeny kanalizaéni fad je zpracovan pro stokovou sit’ kanalizace pro vefejnou potiebu obce Dlouha Loucka,
jeji mistni ¢asti Plinkout, kanalizace je v celé ¢asti obce provedena jako oddilna splaskova — gravitacni. Stokova sit’
splakové kanalizace pro vefejnou potiebu obce Plinkout je zakonCena na mechanicko — biologické COV.
Pred¢isténé odpadni vody z COV Plinkout jsou vypoustény do povrchovych vod vodniho toku Plinkoutsky potok
(IDVT 10194893) v fiénim km 4,030 na pozemku parc. ¢. 448 v k.t. Plinkout.

Po piezkoumani predlozeného kanalizaéniho fadu vodopravni dfad zjistil, ze tento je zpracovan v souladu
s ustanovenim § 24 vyhlasky a za pfedpokladu splnéni stanovenych podminek vyhovuje potiebam obce Dlouha
Lou¢ka.

V ramci vodopravniho fizeni vodopravni Gfad posoudil piedlozenou zadost o schvaleni kanalizaéniho fadu

z hlediska $irsich vodohospodaiskych zajmi, tj. zejména Planu oblasti povodi, zajmi ochrany jakosti a mnozstvi ‘
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vod a téZ z hlediska moznych vlivii na vodni poméry. V pribéhu vodopravniho fizeni nebyly zjistény Zadné
okolnosti, kter¢ by bréanily vydani rozhodnuti, a proto vodopravni ufad rozhodl tak, jak je vySe uvedeno.

Pii vymezovani okruhu acastnikd fizeni dospél vodopravni Gfad k zavéru, 7e v pripadé fizeni o schvéleni
predlozeného kanalizaéniho fadu toto postaveni prislusi Zzadateli, vlastnikovi a provozovateli kanalizace
a COV obce Plinkout a déle vlastnikiim nemovitosti piipojenych kanaliza&ni piipojkou na kanalizaci pro vefejnou
potfebu obce Plinkout.

Ugastnici fizeni ve véci schvaleni kana}lizaéniho fadu: Obec Dlouha Loucka, 1C: 90298794, 1. maje 116, 783 86
Dlouha Louc¢ka; VHS SITKA s.r.o., IC: 47150891, Vinohradska 2288/7, 785 01 Sternberk; vlastnici nemovitosti
piipojeni kanaliza¢ni ptipojkou na kanalizaci pro vefejnou potiebu obce Plinkout.

Pouceni ucastniki

Proti tomuto rozhodnuti muZze Gcastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 a nasl. spravniho fadu odvolani,
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi piedpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve lhaté 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému
tfadu Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podanim u¢inénym u MéU Unicov, odboru
zivotniho prostiedi.

dvolani se podava v potfebném poctu stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a aby kazdy

Castnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny poéet stejnopisiti, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky
afad Unicov, odbor Zivotniho prostiedi.
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny u¢inek.

Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

------------------------------------

Be. Ondrej Kukula
referent odboru Zivotniho prostredi MéU Unicov

Piilohy pro Zadatele:

Schvaleny aktualizovany Kanalizaéni fad kanalizace pro vefejnou potfebu obce Plinkout (2x) — po nabyti prdavni
moci rozhodnuti

.Doruéeni:

Toto rozhodnuti bude doruceno vefejnou vyhlaskou v souladu s ustanovenim § 25 a § 26 spravniho fadu. Doruceni
vefejnou vyhladkou se provede tak, ze se pisemnost vyvési po dobu 15 dnii zptisobem v misté obvyklym (afedni
deska). Dle ustanoveni § 25 a § 26 spravniho fadu se pisemnost zvefejni také zplsobem umoZziiujicim dalkovy
piistup (na Gfedni desce v elektronické podobé na adrese www.unicov.cz.). Patnactym dnem po vyvéseni se
pisemnost povazuje za dorucenou.

datum, podpis a razitko datum, podpis a razitko

Dle rozdélovniku:
dorugit doporu¢ené do vlastnich rukou — D (nebo do datové schranky)
dorucit doporuéené — d (nebo do datové schranky)

Utastnici Fizeni ve véci schvaleni kanaliza¢niho Fadu;

ucastnici fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu (do datové schranky):
Zadatel:
Obec Dlouha Lougka, 1. maje 116, 783 86 Dlouha Loucka, IDDS: fuebeuh
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Udastnici fizeni dle § 27 odst. 2 spravniho fadu (do datové schranky. vefejnou vyhlaskou):

provozovatel kanalizace pro verejnou potiebu.

VHS SITKA, s.r.o., Vinohradska 2288/7, 785 01 Sternberk, IDDS: wx6aShé

viastnici nemovitosti pripojeni kanalizacni pripojkou na kanalizaci pro verejnou potiebu obce Dlouhd Loucka
- dorueni formou vetejné vyhlasky

Ufady pro vyvéseni a podani zpravy o datu vyvéseni a sejmuti (doruéit na dorué¢enku — d):

Méstsky tifad Unicov, odbor organizaéni a vnitinich véci, Masarykovo nam. 1, 783 91 Unicov
Obecni ufad Dlouha Loucka, 1. maje 116, 783 86 Dlouha Loucka

spis — 2x

(zasldno prostrednictvim datové schranky mésta Unicova v souladu s ustanovenim § 17 a § 18 zdkona
¢ 300/2008 Sb., o elektronickych ikonech a autorizované konverzi dokumentii)




